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WARN ZEON »

Mit  der ZEON-Serie präsentiert WARN  eine  

komplett neu entwickelte  Generation von 

Seilwinden. Um auf möglichst viele Kunden-

wünsche und interne  Anforderungen einge-

hen zu können, haben die Ingenieure der Kult-

marke ein innovatives Konzept verwirklicht. So 

ist z.B. der scheinbar integrierte Schaltkasten 

abnehmbar und kann auch an anderer Stelle 

am Fahrzeug montiert werden. Jede Seilwinde 

kann auf die individuellen Bedürfnisse des 

Nutzers angepasst werden. Dazu trägt auch 

die Trommel aus einer Aluminium/Zink-

Legierung bei, die es durch verschiedene 

technische Faktoren erleichtert, zwischen 

Stahlseil und Kunststoff seil zu wechseln. 

Die neue Motorgruppe arbeitet leiser, ef-

fektiver und braucht weniger Zeit zum 

Abkühlen. Auch das neue Getriebe begei-

stert durch seine Funktion und Haltbarkeit. 



ZEON 8 »
Max. Zugkraft: 3.630 kg

Best. Nr. 1-88980

Motor: 12V

Steuerung: Kontaktor

Bedienung: 3,7 m Kabelfernbedienung

Getriebe: 3-stufi ges Planetengetriebe

Übersetzung: 162:1

Bremse: autom. Konusbremse

Trommelmaße: 229 x 80 mm

Stahlseil: 30 m x 8 mm

Seilfenster: Rollenseilfenster

Gewicht: 42 kg

Garantie: 3 Jahre

Leistungsdaten:

Zugkraft 

kg

Geschw. 

m/min

Stromauf-

nahme A

Zugkraft kg 

pro Seillage

0 12,8 63 1/3.630

910 5,2 167 2/3.074

1.810 3,6 255 3/2.666

2.720 2,6 335 4/2.353

3.630 1,9 413

Maße in mm

ZEON 10 »
Max. Zugkraft: 4.536 kg

Best. Nr. 1-88990

Motor: 12V

Steuerung: Kontaktor

Bedienung: 3,7 m Kabelfernbedienung

Getriebe: 3-stufi ges Planetengetriebe

Übersetzung: 216:1

Bremse: autom. Konusbremse

Trommelmaße: 229 x 80 mm

Stahlseil: 24 m x 9,5 mm

Seilfenster: Rollenseilfenster

Gewicht: 44 kg

Garantie: 3 Jahre

Leistungsdaten:

Zugkraft 

kg

Geschw. 

m/min

Stromauf-

nahme A

Zugkraft kg 

pro Seillage

0 10,27 62 1 / 4.536

910 4,5 144 2 / 3.740

1.810 3,4 215 3 / 3.181

2.720 2,6 380 4 / 2768

3.630 2,0 353

4.536 1,5 409

Maße in mm

ZEON 12 »
Max. Zugkraft: 5.443 kg

Best. Nr. 1-89120

Motor: 12V

Steuerung: Kontaktor

Bedienung: 3,7 m Kabelfernbedienung

Getriebe: 3-stufi ges Planetengetriebe

Übersetzung: 216:1

Bremse: autom. Konusbremse

Trommelmaße: 229 x 80 mm

Stahlseil: 24 m x 9,5 mm

Seilfenster: Rollenseilfenster

Gewicht: 44 kg

Garantie: 3 Jahre

Leistungsdaten:

Zugkraft 

kg

Geschw. 

m/min

Stromauf-

nahme A

Zugkraft kg 

pro Seillage

0 9,4 50 1 / 5.440

910 4,1 128 2 / 4.488

1.810 3,1 196 3 / 3.682

2.720 2,4 257 4 / 3.322

3.630 1,8 316

4.536 1,4 375

5.443 0,9 438

Maße in mm



Schwarze Pulverbeschichtung:

Verbessertes Verfahren schützt 

perfekt vor Korrossion

Neuer Motor in neuem Gehäuse:

Mehr Kraft und Ausdauer bei leiserem

Betriebsgeräusch, außerdem keine 

abstehenden Anschlusskabel zum

Schaltkasten

Versetzbarer Schaltkasten: 

Kann auf der Winde oder separat 

montiert werden

Wetterfest abgedichteter 

Kontaktor

Verbesserte Abdichtung: 

Schmutz und Feuchtigkeit

bleiben draußen. 

Erfüllt Schutzstandard IP68.

3-stufi ges Planetengetriebe: 

Arbeitet schnell und zuverlässig, 

mit neuem, leicht zu bedienendem 

Freilaufhebel

Neue Trommel: 

Aluminiumtrommel mit 

größerem Durchmesser 

und neuartiger Seilbefestigung 

(als Basis für DIN EN 14492)

Konische Trommelbremse: 

für sicheres Arbeiten

Schrauben aus Edelstahl:

Bestmöglicher Rostschutz auch 

bei den Kleinteilen
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Alle Angaben vorbehaltich Änderung und Irrtum.Alle Angaben vorbehaltich Änderung und Irrtum.

Umbaukit »
Für den externen Verbau des Schaltkastens sind 

individuelle Umbaukits erhältlich.

Best. Nr. 1-89970

Umbaukit mit Montageplatte und 75 cm Kabel

Best. Nr. 1-89965

Umbaukit ohne Montageplatte,

mit 75 cm Kabel

Best. Nr. 1-89770

Montageplatte einzeln

Best.Nr. 1-89960

Umbaukit ohne Montageplatte,

mit 198 cm Kabel

Best.Nr. 1-90394 

Steckdosenverlängerung  für Fernbedienung, 

mit L-Halter

Funkfernbedienung»

Die WARN Funkfernbedienung ist einfach zu 
montieren und extrem widerstandsfähig gegen 
Schmutz und Feuchtigkeit. Der Funktionsbereich 
beträgt bis zu 35 Meter.

Best. Nr. 1-90287
WARN Funkfernbedienung für alle WARN Seil-
winden mit 5-poliger Fernbedienung


