-3 .?Lieferumfang enthalten.’

CORRECT POSITIONING

—

Die EU"RAI'-IGHT LED Tagfahrlichter haben je drei Anschlusskabel: Weil3, schwéri'und gelb. Zum Ko'mpulét'tset
gehoren Anschlusskabel und Anschlussstecker. Die unterschiedlichen Farben erleichtern den Anschluss. Die
jeweils gleichfarbigen Kabel von ‘beiden Tagfahrhchtern werden wie ein ,Y* 'zusammengerhrt und mit vorberelteten

- Das schwarze Kabel wird an Masse angeschlossen, Masse wird in Deutschland mit der Ziffer 31 gekennzeichnet.

Das weile Kabel wird an geschaltetes Plus angeschlossen. Das ist irgendein Punkt in Ihrer Bordelektrik, der mit
Spannung versorgt wird, nachdem Sie Ihre Zindung eingeschaltet haben, z. B. das Plus lhres Autoradios.
Selbstverstandlich kénnen Sie geschaltetes Plus auch tiber den Sicherungska'steﬁ abgreifen. Mit einem
handelstiblichen Voltmessgerét Iasst sich so ein Punkt schnell ausfindig machen. Anschlisse mit geschaltetem

‘Plus tragen meist die Ziffer 15.

Das gelbe Kabel wird an das Standllchtkabel (Klemme 58 L oder R Standllcht) angeschlossen Zum Anschluss der

Je nach erworbener Ausfiihrung bewirkt diese trickreiche Schaltung, dass sich die Tagfahrlichter beim Einschalten des Abblendlichts
ausschalten bzw. um 50% auf Standlichtniveau herunterdlmmen

Alle auf dem Markt angebotenen Tagfahrllchter (TFL} smd ahnlich aufgebaut Viele TFL von anderen Anbletern
haben em separates Steuermodul das noch zusatzhch emgebaut und verkabelt werden muss. Bel der Marke

g 1 ! schwarzes Kabel -

 Masse

1 weisses Kabel

Wenn Sle wissen was Schaltplus ist und wo Sle das bei lhrem Fahrzeug abgrelfen kOnnen sollte der Einbau
elektrotechnisch kein Problem fiir Sie darstellen. Sollten Sie die Anschlussanleltung jedoch nicht verstehen oder
sich den Anschluss nicht zutrauen, raten wir doch zum ‘Einbau durch eine Fachwerkstatt.




