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Sie haben sich für den Kauf von EURALIGHT LED Tagfahr-
lichtern entschieden. Diese fahrzeugspezifischen Tag-
fahrlichter sind mit einer aufsteckbaren Leuchtblende 
ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehören:
2x LED Tagfahrlichter,  2x Befestigungswinkel, Anschluss-
kabel und Anschlussmaterial.
Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug 
entweder 1. bereits Nebelscheinwerfer montiert oder 
2. an Ihrem Fahrzeug keine Nebelscheinwerfer vorhan-
den sind und eine Abdeckung die Leuchtenöffnung 
verdeckt. 
Diese Abdeckung muss entfernt werden. 
Demontieren Sie gegebenenfalls die Nebelschein-
werfer. Der Anschlussstecker der Nebelscheinwerfer 
muss abgezogen und mit Isolierband abgeklebt 
werden. 

Zunächst stecken Sie die Tagfahrleuchte auf die beiden 
Haltelaschen des Halterahmens. Berücksichtigen Sie 
bitte bei der Montage des Tagfahrlichts an dem Hal-
terahmen, dass sich die E4-Prüfnummer der Leuchte 
aufrecht stehend am unteren Rand des Tagfahrlichts be-
finden muss. Zur Sicherheit können Sie die Sicherungsla-
schen  (Bild 1) etwas eindrücken. 
Nun schieben Sie das Tagfahrlicht von außen in die 
Leuchtenöffnung und befestigen es samt Halterahmen 
mit vier Schrauben an der Frontschürze Ihres Fahrzeugs.

Auf Bild 2 sind die vier Befestigungspunkte dargestellt.

Auf den Bild 3 sehen Sie gut die Befestigungsschrauben 
am fertig montierten Tagfahrlicht. 
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