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Anschlussanleitung

Die EURALIGHT LED Tagfahrlichter haben je drei Anschlusskabel:
Weilk, schwarz und gelb. Zum Komplettset gehdran Anschlusska-
bel und Anschilussstecker. Die untarschisdlichen Farben erlasichtam
den Anschluss. Die jeweils gleichfarbigen Kabel von beiden Tag-
fahrlichtern weardam wie 2in Y zusammengefihrt und mit vorbe-
reiteten Kabelsteckern ("mannlich / weiblich®™) verbunden.
Diesarvorbersitete Kabelsatz ist for die o. a. Kabelfarben im Lisfer-
umfang enthalten.

Das schiwarze Kabalwird an Masse angeschlossen. Masse wird in
Deutschland mit der Ziffer 21 gekennzeichnet. Das weils Kabel
wird an geschaltetas Plus angeschlossen. Das ist irgendain Punkt
in lhrer Bordelektrik, der mit Spannung versorgt wird, nachdem 5ie
Ihre Zondung eingeschaltet haben, z. B. das Plus lhres Autoradios.
Selbstverstandlich kdnnen Sie geschaltetas Plus auch dber den
Sicherungskasten abgreifen. Mit ginem handelstblichen Voltmess-
gerdt [4sst sich 5o gin Punkt schnell ausfindig machen. Anschlisse
mit geschaltetem Plus tragen meist die Ziffer 15.

Das gelbe Kabel wird an das Standlichtkabel (Klemmea 58 L oder R
Standlicht) angeschlossen. Zum Anschluss der Tagfahdichter kann
g5 je nach Modell erforderlich sein, die Unterbodenverkleidung
zum Motor zu entfernen. Sichern Sie die verlegten Kabel bitte mit
den mitgelieferten Kabalbindarn.

Je nach erworbener Ausfihrung bewirkt diese trickreiche Schal-
tung, dass sich die Tagfahrlichter beim Einschalten des Abblend-
lichts ausschalten bzw. um 50 % auf Standlichtniveau herunter-
dimmen.
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Sie haben sich flir den Kauf von EURALIGHT LED Tagfahr-
lichtern entschieden. Diese fahrzeugspezifischen Tag-
fahrlichter sind mit einer aufsteckbaren Leuchtblende
ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehoren:
2x LED Tagfahrlichter, 2x Befestigungswinkel, Anschluss-
kabel und Anschlussmaterial.
Zunachst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug
entweder 1. bereits Nebelscheinwerfer montiert oder
2.an Ihrem Fahrzeug keine Nebelscheinwerfer vorhan-
den sind und eine Abdeckung die Leuchtend6ffnung
verdeckt.
Diese Abdeckung muss entfernt werden.
Demontieren Sie gegebenenfalls die Nebelschein-
werfer. Der Anschlussstecker der Nebelscheinwerfer
muss abgezogen und mit Isolierband abgeklebt

@ werden.

Zunachst stecken Sie die Tagfahrleuchte auf die beiden
Haltelaschen des Halterahmens. Berlicksichtigen Sie

bitte bei der Montage des Tagfahrlichts an dem Hal-

terahmen, dass sich die E4-Prifnummer der Leuchte

aufrecht stehend am unteren Rand des Tagfahrlichts be- _
finden muss. Zur Sicherheit kénnen Sie die Sicherungsla- | s
schen (Bild 1) etwas eindriicken. s
Nun schieben Sie das Tagfahrlicht von auf3en in die ’ .
Leuchteno6ffnung und befestigen es samt Halterahmen

mit vier Schrauben an der Frontschirze lhres Fahrzeugs.

Auf Bild 2 sind die vier Befestigungspunkte dargestellt.

Auf den Bild 3 sehen Sie gut die Befestigungsschrauben
am fertig montierten Tagfahrlicht.
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