
Montageanleitung für Zubehörtrittbügel
Dodge Nitro 2007

Der Anbau der Trittbügel ist denk-
bar einfach:
Die Befestigungsbügel werden zu-
nächst am Unterboden des Fahr-
zeugs befestigt. Auf jeder Seite wer-
den drei Bügel benötigt, sie sind 
alle identisch. Jeder Bügel wird mit 
einer Karosserieschraube (A) und 
einer normalen M8-Schraube (B) 
befestigt. Die Karosserieschraube 
ist an ihrem konisch auslaufenden 
Gewinde leicht zu erkennen. Sie 
wird in die Karosseriemutter ge-
schraubt, die an passender Stelle 
in ein viereckiges Langloch im Bo-
denblech  des Wagens geschoben 
wird. Die normale M8-Schraube 
wird durch ein Loch in der Längs-
leiste des Bodenbleches gesteckt 
und mit einer passenden Mutter 
versehen. 

Im Lieferumfang enthalten sind:
• 6 Karosserieschrauben M8 x 30
• 6 VA-Schrauben M8 x 30
• 12 VA-Schrauben M10 x 30
• 18 VA-Unterlegscheiben M8
• 24 VA-Unterlegscheiben M10
• 6 Karosseriemuttern M8
• 6 selbstsichernde VA-Muttern M8
• 12 selbstsichernde VA-Muttern M10
• 6 Befestigungsbügel
• 2 VA-Trittbügel mit Kunststofftrittflächen

Oben: 
Die einzelnen Befesti-
gungsbügel werden mit je 
einer Karosserieschraube 
(A) und einer M8-Schrau-
be (B) am Bodenblech des 
Fahrzeuges befestigt.

Rechts:
Die Karosserieschraube 
wird durch die Bohrung 
im Bügel in die Karosserie-
mutter eingeführt - diese 
„Mutter“ ist eigentlich ein 
Klammerblech mit einem 
Gewinde. Eine herkömm-
liche Mutter liesse sich an 
dieser Stelle nicht halten 
und festziehen. Die plane 
Fläche der Klammer hat 
aussen zu sitzen, die 
Fläche mit dem Gewinde 
muß zum Fahrzeuginne-
ren zeigen.

Rechts:
Das Bodenblech des Nitros weist links und rechts zwei Metallstreifen auf, die 
in regelmässigen Abständen mit Bohrungen versehen sind. Hier werden die 
Befestigungswinkel mittels M8-Schrauben gehalten. Der Schraubenkopf sollte 
zur Fahrzeugaussenseite zeigen. 
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Benutzen Sie bitte stets die mitge-
lieferten Unterlegscheiben! Nach-
dem sie die beiden Schrauben 
entsprechend festgezogen haben, 
sollte der Befestigungsbügel aus-
reichend fest mit dem Fahrzeug 
verbunden sein. Dies wiederholen 
Sie bitte mit den restlichen 5 Be-
festigungsbügeln.
Die Trittbügel werden mit je 6 
M10-Schrauben (C) an den Befes-
tigungsbügeln montiert. Die Hal-
tebleche der Trittbügel und die 
Befestigungsbügel weisen die glei-
chen Langlöcher auf, welche ein 
späteres Justieren des Trittbügels 
ermöglichen. Pro Befestigungsbü-
gel werden zwei Schrauben benö-
tigt. Achten Sie bitte darauf, dass 
Halteblech und Befestigungsbü-
gel immer mit ihren planen Flä-
chen aneinanderliegen - anders 
ist ein fachgerechtes Befestigen 
der Trittbügel kaum möglich. Eine 
zweite Person ist bei dieser Arbeit 
sehr hilfreich!
Hansen-Styling-Parts wünscht 
Ihnen viel Freude an diesem 
Produkt.

Links:
Befestigungsbügel 
und Haltebügel wei-
sen die gleichen Lang-
löcher auf. Die planen 
Flächen der Bauteile 
liegen aufeinander.

Rechts:
Die M10-Schrau-
ben verbinden den 
Trittbügel mit dem 
Befestigungsbügel. 
Durch die Langlöcher 
ist genügend Raum 
für ein akkurates Jus-
tieren des Trittbügels 
vorhanden.

Rechts:
Gewähren Sie 
den M10-Schrau-
ben genügend 
Lose, bis alle 6 
Schrauben mit 
Muttern versehen 
sind. Ziehen Sie 
die Schrauben 
anfangs nur leicht 
an, um den Tritt-
bügel komforta-
bel einstellen zu 
können.

Links:
Nach dem Jus-
tieren  ziehen Sie 
die M10-Muttern 
ausreichend fest. 
Kontrollieren Sie 
bitte die Stabilität 
der Konstruktion.

Rechts:
Im Idealfall sollte der montierte Trittbügel so 
aussehen wie auf diesem Foto - dann haben 
Sie offensichtlich alles richtig gemacht. Wenn 
die andere Fahrzeugseite ganz ähnlich aus-
sieht: Herzlichen Glückwunsch!
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